
TechnicalRider
1. Bühne
DasMindestmaß der Bühne muss6mx8mbetragen.
Die Bühne mussleicht begehbar, stabil, eben, wackel-undschwingungsfrei, sauber, regen-und
tropfsicher in allen Bereichen, geerdet undstatisch sichersein.

2. PA:
DieBeschallungsanlagesollteausreichenddimensioniert (mind.1kW/100Personen) undgängigen
professionellenStandards,mit ausreichendReserven imTief-Bassbereich,entsprechen.Moderne
Line-Arrayssollten soeingerichtet werden, dassdieTrennungMid/HighundSubzwischen60und
100Hzliegt.
Bei Line-ArraysmusseinkundigerSystemtechniker vor Ort sein. Bevorzugtwerden Nexo,d&b, L-
Acoustics,RCF,JBL oderMeyer Sound
KeinBose, oder SoltonCraaft. Eigenbauwird auf keinenFall geduldet!!

3.LIGHTS:
Es wird ein modernes Lichtsetup inkl. Pult benötigt. Das Setup sollte dem aktuellen Stand der
Technikentsprechen.
RookRoadkommenohneeigenenLichttechniker, dieser ist vomVeranstalter zustellen!

4. FOH:
Der FOHhat aneiner derRäumlichkeit repräsentativen Position mittig vor der Bühne zustehen.
Bei OpenAirsist rundumWetterschutz verpflichtend!
DasPult sollte ausreichend dimensioniert sein (mind. 32 In u. 12 Outputs). Bei analogen Pulten
bitte auf Inserts (Channel List) undEQ-fürOutputsachten!
RookRoadkommenmiteigenem FOH-Techniker.

5. MONITORING, MIX undSPLIT:
RookRoadkommenmit eigenemIn-EarRackinkl. Splitter mit transformatorisolierten
Ausgängen.SubsnakezumDrumundPeitsche zurlokalen Stageboxvorhanden.
Eswerden zusätzlich3Wedges (mind.12“+1,4)auf3Wegen benötigt.

6.BACKLINE
Rook Road kommen mit eigener Backline. Benötigt werden VDE konforme Stromanschlüsse
(16A/230V).
Mikrofone, DI-Boxen,Stative, sowiegenügendKabelmüssengestellt werden (siehe Channel-List).

7. SOUNDCHECK
FürdenSoundcheckmüssenmind.30Minuten, exklusiveAufbau,zurVerfügungstehen.
Während dieserZeit sollte sichkeinPublikumimVeranstaltungsraumbefinden.

Bei Ankunft sollten die Licht-und Tonsysteme einsatzbereit sowie die Mikrofonierung für den
Soundcheckvorbereitet sein.

Alle Änderungendes technischen Equipments sindmöglich, müssenaber vorher mit RookRoad
oder ihrembetreffenden Technikerabgeklärtwerden.



FOH: Steffen Schütz
Tel.: +49160 99656303
Mail: schuetzs87@icloud.com

Kanal-Liste
Channel-Sheet

Input Instrument Mic Insert Stand Sub#
1 A1 Kick In Beta91 Gate/Comp
2 A2 Kick Out own Gate/Comp
3 A3 Snare Top own Comp
4 A4 Snare Bottom own Comp
5 A5 HiHat own
6 A6 RT 1 own Gate
7 A7 RT 2 own Gate
8 A8 FT 1 own Gate
9 B1 FT 2 own Gate
10 B2 OverheadL own tall
11 B3 OverheadR own tall
12 B4 BassDI XLR
13 B5 BassMic SM57 Comp
14 B6 Git e906 Comp small
15 B7 Key L DI -Box Comp
16 B8 Key R DI-Box Comp
17 C1 Leslie L SM 57 Comp small
18 C2 Leslie R SM 57 Comp small
19 C3 Leslie Bass SM 57 small
20 C4 VoxMain Own own
21 C5 VoxGit SM58 tall
22 C6 VoxDrum SM58 own
23 C7 Ipod L
24 C8 Ipod R

ST1 FX DrumRV
ST2 FX DrumRoom
ST3 FX VocPlate
ST4 FX VocDelay



BÜHNENPLAN & OUTPUTKANÄLE
STAGEPLOT & OUTPUT-CHANNELS

_____________________________________________________________________________________________________

Homepage:http://www.rookroad.com-Facebook: https://www.facebook.com/rookroadofficial

Outputs: 1: 12"/1,4"Wedge (VoxMain) 2: 1x12"/1,4" Wedge (Git) 3: 12"/1,4"Wedge (Bass)
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